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Resumo—Atualmente no Inatel (Instituto Nacional de Teleco-
municações), no curso de graduação em engenharia de teleco-
municações, não há experiências em laboratórios que ensinem
aspectos básicos sobre equipamentos de segurança de redes,
como Firewalls, IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion
Prevention System). Além disso, o novo currículo em vigência no
Inatel prevê a existência de uma nova matéria exclusiva para
exploração do conteúdo de segurança de redes e, portanto, será
necessária a implantação de um laboratório para abordar esse
tema dentro das dependências do Instituto.

Para suprir essa carência, o objetivo deste trabalho de ini-
ciação científica é gerar um caderno de experimentos práticos
que possa ser usado nos laboratórios das matérias que abordem
aspectos de segurança de redes. Esses experimentos levarão em
consideração a utilização de Firewalls, IDS e IPS instalados den-
tro das dependências dos laboratórios. De posse desse caderno,
professores e alunos poderão realizar experimentos de instalação,
avaliação e teste de penetração para fins didáticos, aumentando
o conhecimento de todos envolvidos no processo de educação dos
cursos de graduação de engenharia de telecomunicações.

Pretende-se utilizar distribuições opensources dos principais
equipamentos de Firewall, IDS e IPS já disponíveis e difundidos
na Internet. Dessa forma, o custo de implantação destes equipa-
mentos dentro dos laboratórios é minimizado.

Index Terms—Firewall, IDS, IPS, Segurança de redes.

I. INTRODUÇÃO

Quando tratamos de acesso à Internet e as redes em geral
devemos ter cuidado com os dados que estão trafegando por
estes meios. O uso indiscriminado de informações capturadas
nestes ambientes virtuais tem causado grandes impactos tanto
para a pessoa física quanto para as grandes organizações.

Uma das soluções de controle para esta situação é a uti-
lização de um Firewall que nada mais é do que um sistema
de segurança com a função de restringir ou liberar os acessos
entre as redes.

Para [1], é denominado Firewall a utilização em conjunto de
hardware e software para isolar e filtrar pacotes que trafegam
entre a rede interna e o resto da Internet. Portanto, é correto
afirmar que um Firewall é uma barreira entre a rede interna e o
resto do mundo e vice versa. Ele opera controlando as entradas
e saídas de dados entre as redes existentes e atualmente é
um item comum tanto nos computadores pessoais quanto nos
grandes servidores e redes de telecomunicações.

Um Firewall pode ser classificado pelo nível de operação
em três tipos diferentes: i) filtro de pacotes, ii) Firewall de
aplicação ou proxy e iii) Firewall de inspeção com estados.
O Firewall de filtragem de pacotes analisa todo o tráfego dos
pacotes que passa por ele levando-se em conta os critérios de
endereçamento IP, tipo do pacote e número de porta da camada
de transporte. O Firewall de aplicação ou proxy age como
um intermediário entre os clientes e servidores da conexão
realizando as solicitações no lugar dos clientes e devolvendo
as respostas no lugar dos servidores. Por fim, o Firewall de
inspeção com estados examina o fluxo de tráfego de ponta
a ponta na rede e utilizam-se de uma maneira inteligente
para evitar o tráfego de pacotes não autorizados analisando
os cabeçalhos dos pacotes e inspecionando o estado de cada
fluxo de dados.

O objetivo desse artigo é mostrar os experimentos desen-
volvidos para tratar cada tipo de Firewall em um ambiente
prático.

Para cumprir com o objetivo desse artigo, o mesmo está
dividido da seguinte forma. A Seção II traz uma configuração
inicial do PFSense. Logo em seguida, a Seção III mostra todos
os passos para se criar uma regra de Firewall de filtragem de
pacotes enquanto que a Seção IV mostra os passos para criação
de regras para Firewall de nível de aplicação. A Seção V traz
as principais conclusões sobre o trabalho.

II. AJUSTES INICIAS PARA FUNCIONAMENTO DO
FIREWALL

Todos os experimentos feitos no caderno do laboratório
foram realizados utilizando o sistema de Firewall denominado
PFSense [2]. Trata-se de um sistema operacional FreeBSD [3]
com funções de filtragem aplicadas às interfaces de conexão
de rede. O PFSense será usado em uma máquina virtual com
duas interfaces de rede e que está ativa num ambiente de
virtualização.

Também serão utilizadas outras duas máquinas virtuais, uma
com sistema operacional MS Windows 10 Pro Educacional e
outra com sistema Linux Ubuntu Desktop na versão 19.04.
Essas máquinas serão usadas para simular o tráfego entre
cliente e servidores da rede que contem o Firewall PFSense.

Ao iniciar as atividades, o aluno terá como primeira tarefa
ligar o sistema PFSense que está no ambiente de virtualização,
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abrir um console remoto e conferir ao final do processo de
inicialização, se as duas interfaces de redes estão ativas e
com atribuição de endereços IP (Internet Protocol), conforme
ilustram as Figuras 1 e 2.

Figura 1. Abrir um console remoto.

Figura 2. Interfaces de rede com IP atribuído.

A partir da verificação de que as interfaces do PFSense estão
com as interfaces de redes com IP atribuído, o aluno poderá
efetuar a ligação das outras duas máquinas virtuais envolvidas
no experimento que estão no ambiente de virtualização e
realizar as ações a seguir:

• Abrir o console remoto da máquina virtual MS Windows
10 Pro Education;

• Realizar o logon com as seguintes credenciais: Usuário
= firewall e Senha = firewall123

• Abrir o navegador Google Chrome e digitar o IP
192.168.1.1

• Realizar o logon na interface de configuração do PFSense,
com as seguintes credenciais: Usuário = admin e senha
= pfsense conforme ilustra a Figura 3

Após a realização do logon, o aluno poderá ver algumas
informações sobre o sistema e as diversas guias de acesso
existentes no painel de configuração. Dentro do painel de
configuração o aluno terá que criar os Aliases que serão
utilizados nas regras de acesso do Firewall.

Figura 3. Interface de Logon do PFSense.

Os aliases, também conhecidos como objetos ou endereços,
atuam como espaços reservados para agrupar hosts, redes,
URLs (Uniform Resource Locator) e portas de conexão. Eles
são geralmente usados para diminuir o número de alterações
que precisam ser feitas quando se cria uma ou mais regras num
Firewall. Como exemplo, assuma que você tenha a necessidade
de criar uma regra para bloquear um grande número de
endereços IP na Internet. Ao criar uma regra para cada um
deles a gestão das regras se tornará muito lenta, no entanto, se
você criar um alias com todos os endereços, bastará aplicar
este alias em uma única regra e todos eles serão bloqueados
de uma única vez facilitando a gestão e garantido a agilidade.

Para a criação do primeiro Alias, o aluno terá que acionar
a guia Firewall e clicar em Aliases. Perceba, conforme ilustra
a Figura 4, que não existem registros criados. A partir desse
ponto, o aluno será conduzido a criar um Alias de bloqueio
para a URL da rede social Facebook através da guia URLs.

Figura 4. Criando Aliases em URLs.
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